
ENERGIA 
OSZTÁLY B

Ingyenes MyEldom
  alkalmazás elérhető:

Alakítsa át a mindennapok gyakorlatát az 
ELDOM Eureka vízmelegítő programozható 
működésének és WiFi  vezér lésének 
kényelmével. A magyar nyelven is elérhető, 
felhasználóbarát MyEldom alkalmazáson 
keresz tü l  szabadon  és  egyszerűen 
módosíthat ja a meleg v íz  előál l í tás 
beállításait és nyomon követheti működését 
vagy a felhasznált energia mennyiségét.

eldom.hu

Száraz fűtőbetétek 
alapfelszereltségben

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ

Smart funkció három működési móddal - automatikusan 
kiválasztja a legköltséghatékonyabb hőmérsékletet a melegvíz 
fűtéséhez, miközben folyamatos hozzáférést biztosít a 
melegvízhez
Heti működési program - lehetőséget ad Önnek, hogy heti 
működési programot állítson be, az egyedi igényeihez igazítottan
Öntanuló működési mód - a funkciót aktiválva, intuitív szoftver 
segíti a villanybojler működését alkalmazkodni az Ön napi 
igényeihez, nyomon követve egy héten keresztül a víz 
felhasználást és ahhoz igazítva a fűtés szabályozását
Érintőgombos kezelőfelület - digitális kijelzővel és jelzőfényekkel
Elektromos áram fogyasztás megjelenítése
MyEldom alkalmazás és menü magyar nyelven
Száraz fűtőbetétek alapfelszereltségben - a fűtőbetétek nem 
érintkeznek közvetlenül a tartályban lévő vízzel, egy zárt 
hüvelybe szerelve, közvetetten adják át a hőt; a hüvely tartály 
felőli felülete zománcréteggel fedett
Egyszerűen karbantartható és szervizelhető - a száraz 
fűtőbetétek szükség esetén a tartályban lévő víz leengedése 
nélkül cserélhetők; az anód állapota a menüben nyomon 
követhető, így pontosan időzíthetők a szükséges karbantartások
Hosszú élettartam:
   Speciális, a hő hatásnak ellenálló belső zománcozás
   Megbízható rozsdásodás elleni védelem 2 db Mg anóddal
Biztonságos & Megbízható - 6 szintű védelem
Energiatakarékos üzemeltetés:
   33 mm vastagságú szigetelés, minimalizált hőveszteség
   Az elektronikus vezérlés pontos működése
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EW - Programozható Wi-Fi vezérlés
D - Száraz fűtőbetétek
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Müszaki adatok

Modell

Űrtartalom kategória                             

Energia osztály                                         

Névleges nyomás

Névleges feszültség

Névleges elektromos teljesítmény

Súly csomagolással

1 - 2: Vízoldali csatlakozások

3: Pillanatnyi hőmérséklet kijelző

4: Kezelőpanel

5: Száraz fűtőbetét

Csatlakozások

Méretek

Korszerű elektromos vízmelegítők száraz fűtőbetéttel, anód állapot kijelzéssel és programozható Wi-Fi vezérléssel
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